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French agricultural AD plants
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Agricultural AD plants



French agricultural AD situation

ÅMost plants between 100 and 300 kWe

ÅMostly using biogas in CHP units

ÅMostly using liquid technology

ÅCodigestion has become difficult due to 
competition for easily accessible industry fats



Feed-in tarif for electricity from AD

Garanted for 15 years



12 août 2015
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Tarification

DIRECTION STRATEGIE FINANCES – Délégation Stratégie Régulation

ÅLes tarifs intègrent un tarif de référence et une prime variable en fonction du type d’intrants 
et de la capacité maximale de production 45 et 125 €/MWh selon le débit d’injection



La stratégie d’approvisionnement

Source: Trame (2012)



Small Scale AD plants in France

ÅMostly based on solid manure (straw…)

ÅFew examples (10% of running plants), mostly
due to experimentations heavily subisdized

ÅFeed-in tarifs are designed to help small scale but 
are not sufficient to make it attractive

ÅMost farmers interested in autonomy, and want
to use solid manure… How to produce biogas in 
summer?

ÅWhat to do with the heat?





Perspectives for micro-AD

ÅReduce the investment costs through
standardization or market growth?

ÅIntegrate more the AD activity in the farm system

ÅCheap on-farm heat use? (drying?)

ÅPut biomethane in bottles with a truck collecting
biogas from several farms?

ÅThreat? Opportunity? : where will the 
reglementation go? heavier or lighter?



Erigène
Å Concept MEXA
ïMéthanisation sèche à l’Echelle des eXploitations Agricoles
ïSystème Eribox



Système Eribox



Ferme équestre de Bois Guilbert



Ferme équestre de Bois Guilbert



Méthajade
Méthanisation sèche discontinue

Min : 55 kWe
Env. 2500 à 3000 t fumier bovin



METHAJADE
Raison sociale METHAJADE

Contact France Grégory DAVY

Siège social Pont Saint-Martin (44)

Création 2006 : Solar Ener Jade

2009 : Méthajade

Nb salariés 120 salariés - 8 agences

Dont 8 personnes pour Méthajade

Nb références 1 unité opérationnelle en 2012 : Méthavenir (Touvois ï44)

2 unités en construction, opérationnelles en 2013 :

- Chéméré (44) : 54 kWe

- Gandelain (61) : 250 kWe

Puissance min 54 kWe

Puissance max 600 kWe env.



Methajade’s AD plants

ÅUnit operationnal: Touvois (44), 54 kWe

Å2 units under construction

ï54 kWe (44)

ï250 kWe (61)



S2-WattÅMarché :
ïDe 30 à 150 kWe

ÅDéveloppement d’un pilote voie sèche
ïGAEC des Acajous (54)
Å1 700 t effluents, 150 t menues pailles, 300 t fumier et déchets verts
ÅChauffage une maison + séchage de bois

ÅUnités en projet
ïGAEC en Champagne
Å80 kWe
Å3 100 t effluents

ïGAEC en Poitou Charente
Å50 kWe
Å1 100 t effluents, 200 t déchets verts et 20 t huile végétale



Bio4Gas
Å Concept BERT

ï Infiniment mélangé

ï Conception simple

ÅBERT 25 : 25 kWe / 35 kWth

ÅBERT 50 : 50 kWe / 85 kWth

ï Marché > 20 kWe

ï Investissement min : 200 k€

Å Innov’Space 2012

Å Unité en construction

ï Domsure (01)

ï MES : 2/11/2012

ï Inv : 450 k€

ï Puissance : 50 kWe

ï 400 MWhe/an

ï 370 MWhth/an


